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Bekötés

Működés

Műszaki adatok

Kapcsolási rajz

Rendeltetés

év

LÉPCSŐHÁZI
AUTOMATA

Az ASO-201 kapcsolótáblára szerelhető lépcsőházi automata a
lépcsőházak, folyosók, és más objektumok, a felhasználó által
meghatározott ideig tartó megvilágítását, és a megvilágítás
automatikus lekapcsolását szolgálja.
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A lépcsőházi kapcsoló a pótméter segítségével beállított időtartamra
fenntartja a pillanatkapcsoló (pl. csengő kapcsoló) által bekapcsolt
világítást (0,5 perctől 10 percig), majd a beállított idő lejárta után
automatikusan lekapcsolja azt. A lekapcsolást követően, a világítás
újból bekapcsolható.

1. Ellenőrizzük azASO-201 feszültség paraméterét.
2. Feszültségmentesítsük a hálózatot (csavarjuk ki a biztosítékot).
3. Csatlakoztassuk a vezetékeket a kapcsolási rajz szerint.

Nagyobb teljesítmény esetén használjunk kontaktort.

tápfeszültség                                                 230VAC
max. terhelés                                                       16A
érintkező 1 db
bekötési pozíció                                       tetszőleges
beállítható késleltetés                              0,5÷10 min.
kapcsolási késés                                                1sec
áramfelvétel                                                     0,85W
üzemhőmérséklet                                        -20÷50°C
méret                                                    25x50x70mm
szerelhetőség                                          2 db csavar
csatlakozás                                         szorító 2,5mm
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