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Tipo
_Type SD1 SD2 SD3

Corrente nominale _Rated current In A 16 25 32 40 63 80 100 125 100 125 160

Uso generale _General use V 
AC 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

Valore di corto circuito _Short circuit rating kA 5 5 5 5 5 5 5 5 10 10 10

Valore fusibile _Fuse rating A 40 40 40 40 125 125 125 125 175 175 175

Max potenza impiego_Max horsepower
UL 3 fasi_3 phases

120V Hp 3 3 3 3 5 5 5 5 15 20 20

240V Hp 5 7,5 7,5 10 10 15 15 15 30 40 40

415V Hp 7,5 10 10 15 20 25 25 25 50 600 60

480V Hp 10 15 20 20 25 30 30 30 75 100 100

600V Hp 15 20 25 30 30 40 40 40 100 125 125

Max potenza impiego _Max horsepower
UL 1 fase_1 phase 

120V Hp 3 3 3 3 3 5 5 5 - - -

240V Hp 5 5 5 5 8 10 10 10 - - -

480V Hp 15 15 15 15 20 20 20 20 - - -

Max carico avviamento motore 
_Max full load motor running
UL 3 fasi_3 phases

120V A 19,2 19,2 19,2 19,2 30,4 30,4 30,4 30,4 84 108 108

240V A 15,2 22 22 28 42 42 42 42 80 104 104

415V A 14 18 18 27 44 44 44 44 83 103 103

480V A 14 21 27 27 40 40 40 40 84 104 104

600V A 17 22 27 32 41 41 41 41 99 125 125

Max carico avviamento motore 
_Max full load motor running
UL 1 fase_1 phase 

120V A 34 34 34 34 34 56 56 56 - - -

240V A 28 28 28 28 40 50 50 50 - - -

480V A 34 34 34 34 44 44 44 44 - - -

Potenza nominale di impiego AC23 
_Rated operational power AC23

415V kW 8 11 14 18 29 37 46 46 55 69 69

500V kW 8 14 17 22 35 35 35 35 65 83 83

690V kW 12 19 24 31 48 48 48 48 90 90 90

Durata meccanica
_Mechanical endurance n. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Durata elettrica 
_Electrical endurancee n. 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Dimensione cavi 
_Cable section AWG 6÷16 6÷16 6÷16 6÷16 1÷6 1÷6 1÷6 1÷6 3/0÷6 3/0÷6 3/0÷6

Tipo terminale 
_Tightening type Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu Cu

Max.torsione terminali 
_Tightening torque Nm 2 2 2 2 3,5 3,5 3,5 3,5 6 6 6

Peso netto
_Net weight Kg 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

SERIE_SERIES SD
Caratteristiche tecniche
_Technincal Features

Tipo
_Type SD1 SD2 SD3

In A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 200

Tensione nominale d' isolamento 
_Rated insulation voltage Ui  V 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Tensione nominale tenuta impulso
_Shock resistance Uimp  kV 4 4 4 4 4 8 8 8 8 8 8

Corrente nominale termica a 40°C
 _Thermal current at 40°C

Ith/
Ithe  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 200

Corrente nominale d' impiego _Rated operational current

AC-21A

415V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 200

500V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 160

690V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 160

AC-22A

415V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 200

500V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 160

690V  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 160

AC-23A/B

415V  A 16 25 32 40 63 80 100 100 125 160 160

500V  A 16 16/25 32 40 63 63 63 63 125 160 160

690V  A 16 16/25 32 40 63 63 63 63 125 125 125

Potere di chiusura a 415V AC23 
_Rated making capacity at 415V AC23  A 160 250 320 400 630 800 1000 1250 1250 1600 1600

Potere di interruzione a 415V AC23  
_Breaking capacity at 415V AC23  A 128 200 256 320 504 640 800 1024 1000 1280 1280

Potenza nominale di impiego AC23 
_Rated operational power AC23

415V kW 8 11 14 18 29 37 46 46 55 69 69

500V kW 8 14 17 22 35 35 35 35 65 83 83

690V kW 12 19 24 31 48 48 48 48 90 90 90

Corrente di breve durata per 1 sec
_Short-circuit withstand currente 1 sec 400V  kA 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,5 1,5 1,5 3 3 3

Potere di chiusura in corto circuito 
_Short-circuit making capacity 400V kA 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5

Corrente di corto circuito condizionata da fusibile _fuse protected short-circuit withstand

Tipo fusibile gG DIN
_gG DIN Backup associated fuse rating  A 16 25 32 40 63 80 100 125 125 160 200

Valore efficace/R.M.S. value  kA 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Durata meccanica
_Mechanical endurance n. 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Durata elettrica 
_Electrical endurance n. 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Potenza dissipata per polo 
_Power loss per pole W 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 1,3 2 3,1 2,5 3 3

Dimensione cavo 
_Cable section mmq 16 16 16 16 16 50 50 50 70 70 70

Max.torsione terminali 
_Tightening torque Nm 2 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 6 6 6

Sforzi di manovra 
_Operating torque Nm 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2 2 2 2,6 2,6 2,6

Peso netto 
_Net weight

3P Kg. 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,4 0,4 0,4

4P Kg. 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32 0,5 0,5 0,5

6P Kg. 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,55 0,55 0,55 0,8 0,8 0,8

8P Kg. 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,62 0,62 0,62 1 1 1
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